8 Cover Styl

SORTIMENT A POVRCHOVA UPRAVA

RODINA

Drevo

POVRCHOVY EFEKT
Matny

VLASTNOSTI

Sitka

Délka

Tloustka
Hmotnost polozky

Slozeni
Typ lepidla

Zaruka
Skladovaci teplota
Skladovani za doporu¢enych podminek

Smér vzoru

CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011)
Kompatibilni

OMEZENE LATKY
Netestovano

PODRODINA
Svétly

122 cm
50m
220 ym
195 g/m?
PP

Akrylatové PSA se systémem
odvadeéni vzduchu

5 roky
5°C-30°C
2 roky
Délka

REACH / ROHS
Kompatibilni

IMO/MED MODUL B - E
Netestovano

PF-B3

PVC Free - Natural Maple

K DISPOZICI TAKE V ORIGINAL

vt

sy

Rt

VYKONNOST

Odolnost proti poskrabani
Odolnost proti skvrnam
Tepelny odpor

Odolnost proti vodé a vihkosti
Stalobarevnost na svétle
Adheze

Antibakterialni vlastnosti

Omyvatelnost

TRIDA REAKCE NA OHEN (EN13501-1)

B-s1,d0

RAIL (EN45545-2, R1)
Netestovano

VZORKY K
DISPOZICI

VZORKY A5

Vysoky
Netestovano
Netestovano
Netestovano
Netestovano

Spinéno
Netestovano

Netestovano

TEKAVE ORGANICKE SLOUCENINY
(EN16516) - A+

Kompatibilni

EPD K DISPOZICI
Neni k dispozici

Certified

Nezavazné vizualizace a udaje, Cover Styl si vyhrazuje pravo kdykoli zménit slozeni svych folii. Zobrazeni barev a povrchovych Uprav na pocitaci se mtize lisit v zavislosti

na obrazovce a nemusi vérné odpovidat skuteénému vzhledu. Doporucujeme proto objednat si vzorek online nebo nas kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou @
upravu, ktera nejlépe vyhovuje vasim pozadavkim. Vzhledem k mirnym barevnym odchylkdm mezi vyrobnimi Sarzemi doporucujeme zakoupit potfebné mnozstvi

najednou, abyste se vyhnuli rozdilim ve vzhledu pii realizaci vaseho projektu Cover Styl.

Corporation



[ Cover Styl PF-B3

PVC Free - Natural Maple

APLIKACE, INSTALACE A UDRZBA

KOMPATIBILITA APLIKACE INSTALACE
Pruzny Nevhodné Typ instalace Interiér
Vhodné pro Interiér ZpUsob instalace Suché
Obilasti v pfimém kontaktu s vodou Ano Instalacni teplotaltem 12°C-38°C
Navaznost vzoru mezi panely Ano, s opatrnosti Zpusob instalace (ABBA - ABAB) ABAB
Nedokonalé povrchy Ano, s opatrnosti Délka opakovani vzoru (cm) 124 cm
Povrchy s vysokym kontaktnim opotiebenim Ano, s opatrnosti Prekryti pro sladéni vrstev (cm) 6.6 cm

POKYNY K INSTALACI

Folie PVC Free ma lepidlo s vysokou poc¢atecni pfilnavosti. Na tvrdych a spravné pfipravenych povrsich neni primer obvykle nutny. V mistech presahli miize byt k zajisténi
pfilnavosti vyZzadovan Primer PRO.

Folie je tenci nez standardni PVC fdlie, proto je obzvlast dulezita pecliva priprava podkladu. Nedokonalosti povrchu nebo barevné rozdily mohou po instalaci zUstat
viditelné.

Kvuli konstrukci lepidla mohou pfi odstrariovani na podkladu zustat jeho zbytky. U do€asnych aplikaci zvazte naneseni vyrobku na odstranitelnou nebo levnou folii.
Pfi omotavani hran nebo ostfi folii zahfejte a béhem skladani udrzujte stalou teplotu, aby se zlepSila pruznost a sniZilo riziko vzniku vzduchovych kanalku.

Folii béhem instalace ani po ni pfilis nenatahujte a nevystavujte ji nadmérnému teplu, protoze by mohla popraskat.

Dulezité: pred instalaci vzdy otestujte material a prilnavost na zamysleném podkladu a dodrzujte standardni Cover Styl’ Installation Guidelines pro pfipravu povrchu a
aplikaci.

POKYNY K UDRZBE

Pro kazdodenni péci pouzijte k ¢isténi povrchu félie jemné mydlo nebo distici prostfedek s neutralnim pH. Nepouzivejte vyrobky s extrémné kyselym
nebo zasaditym pH, protoze mohou material poskodit. K ¢isténi pouzivejte pouze mékké hadfiky nebo houbicky.

Na odolné skvrny naneste horkou, nikoli vrouci, vodu. V pfipadé potfeby pouZijte roztok 70 % isopropylalkoholu a 30 % vody, nanaseny melaminovou
houbickou.

K dezinfekci pouzivejte pouze vyrobky na bazi isopropylalkoholu, napriklad ubrousky s isopropylalkoholem (ne pro kazdodenni pouziti). Nepouzivejte
organicke Cistici prostfedky, napriklad ¢pavek nebo lestidla, protoze mohou poskodit vinyl. VSechny Cistici, baktericidni nebo virucidni pfipravky

nejprve otestujte na skrytém misté.

SIMULATOR

NASIMULUITE SVU)J
PROJEKT BEHEM

Nahrajte fotografii. Vyberte povrch.

NEKOLIKA SEKUND = =&
rozhodnete.

Certified
Nezavazné vizualizace a udaje, Cover Styl si vyhrazuje pravo kdykoli zménit slozeni svych folii. Zobrazeni barev a povrchovych Uprav na pocitaci se miize lisit v zavislosti :

na obrazovce a nemusi vérné odpovidat skute¢nému vzhledu. Doporucujeme proto objednat si vzorek online nebo nas kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou
Upravu, ktera nejlépe vyhovuje vasim pozadavkim. Vzhledem k mirnym barevnym odchylkam mezi vyrobnimi $arzemi doporucujeme zakoupit potifebné mnozstvi R
najednou, abyste se vyhnuli rozdilim ve vzhledu pfi realizaci vaseho projektu Cover Styl. Corporation


https://before-after-ai.coverstyl.com/?lang=en&it=8739&source=website

