8 Cover Styl

SORTIMENT & FINISH

FAMILIE

Sten
OVERFLADEEFFEKT
Mat

EGENSKABER

Bredde
Leengde
Tykkelse
Varens veegt

Sammensaetning

Kleebemiddeltype

Garanti
Opbevaringstemperatur
Opbevaring i anbefalede forhold

Mensterretning

CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
Overensstemmende

BEGRANSEDE STOFFER
Ikke Testet

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til nar som helst at sendre sammensaetningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish pa
computeren kan variere afhaengigt af skaermen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prove online
eller kontakter os, sa vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. Pa grund af sma farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du keber den

UNDERFAMILIE

Marmor

122 cm
20m
450 ym
540 g/m?
PVC

Akrylbaseret PSA med
luftkanalsystem

REACH / ROHS
Overensstemmende

IMO/MED MODUL B - E
Ikke Testet

10 ar
5°C-30°C
3ar

Ikke synlig

HR-NE3I

High Resistant - Statuary White

FAS OGSA | | ORIGINAL £) PVC FREE

T F

YDEEVNE

Ridsefasthed
Pletbestandighed

Termisk modstand

Modstandsdygtighed over for vand og fugt

Lyseegthed
Vedhaeftning
Antibakterielle egenskaber

Vaskbarhed

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
D-s2,d0

RAIL (EN45545-2, R1)
Ikke Testet

meengde, du har brug for, pa én gang for at undga forskelle i udseendet ved udferelsen af dit Cover Styl-projekt.

PROVER
TILGENGELIGE

ROVER

Hgoj
lkke Testet
Ikke Testet
Ikke Testet
Ikke Testet

Bestaet
Ikke Testet

Ikke Testet

FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER
(EN16516) - A+

Ikke Testet

EPD TILGANGELIG
Ikke tilgeengelig

Certified

Corporation



[ Cover Styl HR-NE31

High Resistant - Statuary White

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET MONTERING
Streekbar Ja Installationstype Indvendig
Egnet til Indvendig Installationsmetode Tor
Omréader i direkte kontakt med vand Ja Installationstemperaturltem 12°C-38°C
Maonsterkontinuitet pa tveers af paneler Ja, med forsigtighed Installationsmetode (ABBA - ABAB) ABAB
Ujeevne overflader Ja, med forsigtighed Monsterets gentagelsesleengde (cm) 136 cm
Overflader med hgj kontaktbelastning Ja Overlap for at matche lag (cm) 25cm

MONTERINGSVEJLEDNING

Skeer filmen til pa forhand i omrader, hvor skeering eller tilpasning efter pafering kan veere vanskelig, iseer omkring steenkpaneler, kanter og hjerner.
P& grund af materialets ogede tykkelse og teethed skal skeere-, tilpasnings- og termoformningsteknikker testes for installation.

Ved 90*-hjerner anbefales termoformning, hvor det er relevant, da overlapninger kan forblive synlige pa grund af materialets tykkelse.

Ved brug af skeere-og-overlapningsteknikken kan SOTT Corner Sealer (400-CS01) bruges til at skjule synlige hvide kanter.

Glossy High Resistance-overflader kan ikke termoformes.

Pa trods af den e@gede tykkelse opferer ikke-glansfulde High Resistance-film sig under installation, herunder termoformning, pa samme made som
standard Cover Styl-film.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild szebe eller et pH-neutralt rengeringsmiddel til at rengere filmens overflade. Undgéa produkter med ekstremt sur eller
basisk pH-veerdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun blade klude eller svampe ved rengering af overfladen for at undgéa skader.

Ved genstridige pletter paferes varmt, ikke kogende, vand pa det bergrte omrade. Brug om nedvendigt en oplasning bestaende af 70 %
isopropylalkohol og 30 % vand, pafert med en melaminsvamp.

Til desinficering ma kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vadservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undga organiske
rengeringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengeringsmidler, baktericider eller virucidprodukter pa et skjult
omrade forst.

SIMULATOR

SIMULER DIT PROJEKT
PA FA SEKUNDER R = oo gaiege

Certified
Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til nar som helst at sendre sammensaetningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish pa il

computeren kan variere afhaengigt af skaermen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prove online @
eller kontakter os, sa vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. Pa grund af sma farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du keber den R
meengde, du har brug for, pa én gang for at undga forskelle i udseendet ved udferelsen af dit Cover Styl-projekt. Corporation


https://before-after-ai.coverstyl.com/?lang=en&it=9067&source=website

