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GAMA | WYKONCZENIE

DOSTEPNE
PROBKI
Kolor Podstawowy
Potysk
CHARAKTERYSTYKA PARAMETRY
Szerokos¢ 122 cm Odpornos¢ na zarysowania Wysoki
Dtugosc 50m Odpornosc¢ na plamy Nie Testowany
Grubos¢ 280 ym Opor cieplny Nie Testowany
Waga artykutu 320 g/m? Odpornosc¢ na wodeg i wilgoé Nie Testowany
Sktad PVC + PET Odpornosc¢ na $wiatto Nie Testowany
Akrylowy klej PSA z Adhezja Zaliczone
Rodzaj kleju systemem odprowadzania
powietrza Wiasciwosci antybakteryjne Nie Testowany
Gwarancja 10 lata Zmywalnosc Nie Testowany
Temperatura przechowywania 5°C-30°C
Przechowywanie w zalecanych warunkach 3lata
Kierunek wzoru Niewidoczne
Kolor RAL 9005
CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
Zgodny

SUBSTANCJE OGRANICZONE
Nie Testowany

Zdjecia i dane nie stanowig oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany sktadu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie koloréw i wykonczen na
ekranie komputera moze sig rézni¢ w zaleznosci od monitora i nie oddawac wiernie rzeczywistego wygladu. Dlatego zalecamy zamowienie probki online lub kontakt z
nami, aby$my mogli dobra¢ wykoriczenie najlepiej odpowiadajace Twoim potrzebom. Ze wzgledu na niewielkie roznice kolorystyczne migdzy partiami produkcyjnymi

REACH / ROHS

Zgodny

IMO/MED MODUL B - E
Nie Testowany

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)

D-s2,d0

RAIL (EN45545-2, R1)
Nie Testowany

zalecamy zakup potrzebnej ilosci jednorazowo, aby unikna¢ réznic w wygladzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

LOTNE ZWIAZKI ORGANICZNE
(EN16516) - A+

Nie Testowany

EPD DOSTEPNE
Niedostgpne

Certified

Corporation
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ZASTOSOWANIE, MONTAZ | KONSERWACJA

KOMPATYBILNOSC ZASTOSOWANIA MONTAZ
Rozciagliwy Nieodpowiednie Rodzaj montazu Wewnetrzne
Odpowiednie do Wewnetrzne Metoda montazu Suche
Obszary bezposredniego kontaktu z woda Tak Temperatura montazultem 12°C-38°C
Ciagtos¢ wzoru miedzy panelami Tak Metoda montazu (ABBA - ABAB) ABAB

Tak, z zachowaniem

Niedoskonate powierzchnie L
ostroznosci

Powierzchnie o duzym zuzyciu wskutek kontaktu Tak

WYTYCZNE DOTYCZACE MONTAZU
Wstepnie przytnij folie w miejscach, w ktorych ciecie lub przycinanie po aplikacji moze by¢ trudne, szczegolnie wokét paneli nadblatowych, krawedzi
i naroznikow.
Ze wzgledu na wigkszg grubosé i gestos¢ materiatu przed montazem przetestuj techniki ciecia, przycinania i termoformowania.

W przypadku naroznikow 90°, jesli ma to zastosowanie, zaleca sie termoformowanie, poniewaz zaktadki moga pozosta¢ widoczne ze wzgledu na
grubos¢ materiatu.

Przy technice cigcia i zaktadki mozna uzy¢ SOTT Corner Sealer (400-CS01) do zamaskowania widocznych biatych krawedzi.
Wykoriczenia Glossy High Resistance nie nadajg sie do termoformowania.

Mimo zwigkszonej grubosci matowe folie High Resistance podczas montazu, w tym termoformowania, zachowuijg sie podobnie do standardowych
folii Cover Styl.

WYTYCZNE DOTYCZACE KONSERWACJI

Do codziennej pielegnacji uzywaj tagodnego mydta lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Unikaj produktow o skrajnie
kwasnym lub zasadowym pH, poniewaz moga uszkodzi¢ materiat. Do czyszczenia powierzchni folii uzywaj wytacznie miekkich sciereczek lub gabek.
W przypadku uporczywych plam nanies na zabrudzone miejsce goraca, lecz nie wrzaca, wode. W razie potrzeby uzyj roztworu zawierajgcego 70%
alkoholu izopropylowego i 30% wody, naniesionego gabka melaminowa.

Do dezynfekcji uzywaj wytacznie produktow na bazie alkoholu izopropylowego, takich jak chusteczki z alkoholem izopropylowym (nie do codziennego
uzytku). Unikaj organicznych srodkéw czyszczacych, takich jak amoniak lub politura, poniewaz moga uszkodzi¢ winyl. Kazdy detergent, srodek
bakteriobdjczy lub wirusobdjczy najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu.

SYMULATOR

ZASYMULUJ SWOJ
PROJEKT W KILKA
SEKUND O e e e

Certified
Zdjecia i dane nie stanowig oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany sktadu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorow i wykonczen na

ekranie komputera moze sig rozni¢ w zaleznosci od monitora i nie oddawac wiernie rzeczywistego wygladu. Dlatego zalecamy zamowienie probki online lub kontakt z @
nami, aby$my mogli dobra¢ wykoriczenie najlepiej odpowiadajace Twoim potrzebom. Ze wzgledu na niewielkie roznice kolorystyczne migdzy partiami produkecyjnymi R
zalecamy zakup potrzebnej ilosci jednorazowo, aby unikna¢ réznic w wygladzie podczas realizacji projektu Cover Styl. Corporation
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