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GAMA | WYKONCZENIE

DOSTEPNE
RODZINA PODRODZINA PROBKI
Kamien Cement
WYKONCZENIA EFEKT POWIERZCHNIOWY
Standard Mat
PROBKI PREMIUM
CHARAKTERYSTYKA PARAMETRY
Szerokos¢ 122cm Odpornosc¢ na zarysowania Sredni
Dtugosc 50m Odpornosc¢ na plamy Zaliczone
Grubos¢ 240 ym Opor cieplny Zaliczone
Waga artykutu 250 - 360 g/m? Odpornos¢ na wodeg i wilgoé Zaliczone
Sktad PVC Odpornosé na $wiatto Zaliczone
Akrylowy klej PSA z Adhezja Zaliczone
Rodzaj kleju systemem odprowadzania
powietrza Wiasciwosci antybakteryjne Zaliczone
Gwarancja 10 lata Stabilnos¢ wymiarowa 0.25 mm
Temperatura przechowywania 5°C-30°C Zmywalnosc Zaliczone
Przechowywanie w zalecanych warunkach 3lata
Kierunek wzoru Niewidoczne
CERTYFIKATY
CE (CPR 305/2011) REACH / ROHS KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1) LOTNE ZWIAZKI ORGANICZNE
Zgodny Zgodny C-s2,d0 (EN16516) - A+
Zgodny
SUBSTANCJE OGRANICZONE IMO/MED MODUL B - E RAIL (EN45545-2, R1) EPD DOSTEPNE
Zgodny Zgodny Zgodny Dostepne
Certified

Zdjecia i dane nie stanowig oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany sktadu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorow i wykonczen na
ekranie komputera moze sig rozni¢ w zaleznosci od monitora i nie oddawac wiernie rzeczywistego wygladu. Dlatego zalecamy zamowienie probki online lub kontakt z
nami, aby$my mogli dobra¢ wykoriczenie najlepiej odpowiadajace Twoim potrzebom. Ze wzgledu na niewielkie roznice kolorystyczne migdzy partiami produkecyjnymi

zalecamy zakup potrzebnej ilosci jednorazowo, aby unikna¢ réznic w wygladzie podczas realizacji projektu Cover Styl.
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ZASTOSOWANIE, MONTAZ | KONSERWACJA
KOMPATYBILNOSC ZASTOSOWANIA MONTAZ
Rozciagliwy Tak Rodzaj montazu Wewnetrzne
Odpowiednie do Wewnetrzne Metoda montazu Suche
Obszary bezposredniego kontaktu z woda Tak Temperatura montazultem 12°C-38°C
Tak, z zachowaniem Metoda montazu (ABBA - ABAB) ABBA

Ciagtos¢ wzoru miedzy panelami ostroznosci

Tak, z zachowaniem

Niedoskonate powierzchnie L
ostroznosci

Tak, z zachowaniem

Powierzchnie o duzym zuzyciu wskutek kontaktu eyt
ostroznosci

WYTYCZNE DOTYCZACE MONTAZU

Folig Cover Styl® nalezy instalowa¢ w czystym, suchym i wolnym od kurzu otoczeniu, przy temperaturze otoczenia i podtoza wynoszacej od 12°C do 38°C. Podtoze musi
by¢ gtadkie, stabilne, czyste, suche oraz wolne od kurzu, ttuszczu, silikonu, wosku i innych zanieczyszczen.

Nalezy naprawi¢ wady powierzchni i zawsze wykonac test przyczepnosci, szczegolnie na nieznanych lub poddanych obrébce podtozach. Powierzchnie porowate lub
chtonne mogg wymagac specjalnego przygotowania oraz natozenia primera na catej powierzchni.

Folie nalezy naktada¢ na sucho za pomoca odpowiedniej rakli z filcem, pracujac stopniowo w celu usunigcia powietrza i zapewnienia rownomiernej przyczepnosci.
Ciepto mozna wykorzysta¢ do dopasowania folii do zaokraglen i skomplikowanych ksztattéw, jednak nalezy unika¢ nadmiernego rozciggania i przegrzewania.
Przed zamontowaniem kilku arkuszy nalezy sprawdzi¢ kierunek folii, powtarzalno$¢ wzoru oraz wiasciwg metode taczenia lub naktadania folii na zaktadke.

Nalezy uzywac ostrych ostrzy, nie uszkadzajac podtoza. Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ krawedzie, taczenia i ogdéine wykonczenie. Nalezy korzysta¢ z
najnowszej wersji Cover Styl Technical Manual w zakresie przygotowania podtoza, wyboru primera i technik montazu.

WYTYCZNE DOTYCZACE KONSERWACJI

Do codziennej pielegnacji uzywaj tagodnego mydta lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Unikaj produktéw o skrajnie
kwasnym lub zasadowym pH, poniewaz moga uszkodzi¢ materiat. Do czyszczenia powierzchni folii uzywaj wytgcznie miekkich sciereczek lub gabek.
W przypadku uporczywych plam nanies$ na zabrudzone miejsce goraca, lecz nie wrzaca, wode. W razie potrzeby uzyj roztworu zawierajacego 70%
alkoholu izopropylowego i 30% wody, naniesionego gabka melaminowa.

Do dezynfekcji uzywaj wytacznie produktow na bazie alkoholu izopropylowego, takich jak chusteczki z alkoholem izopropylowym (nie do codziennego
uzytku). Unikaj organicznych srodkoéw czyszczacych, takich jak amoniak lub politura, poniewaz moga uszkodzi¢ winyl. Kazdy detergent, srodek
bakteriobojczy lub wirusobodjczy najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu.

SYMULATOR

ZASYMULUJ SWOJ
PROJEKT W KILKA
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Certified
Zdjecia i dane nie stanowig oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany sktadu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorow i wykonczen na

ekranie komputera moze sig rozni¢ w zaleznosci od monitora i nie oddawac wiernie rzeczywistego wygladu. Dlatego zalecamy zamowienie probki online lub kontakt z @
nami, aby$my mogli dobra¢ wykoriczenie najlepiej odpowiadajace Twoim potrzebom. Ze wzgledu na niewielkie roznice kolorystyczne migdzy partiami produkecyjnymi R
zalecamy zakup potrzebnej ilosci jednorazowo, aby unikna¢ réznic w wygladzie podczas realizacji projektu Cover Styl. Corporation
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