8 Cover Styl

SORTIMENT & FINISH

Farg
Matt
EGENSKAPER
Bredd
Langd
Tjocklek
Artikelvikt

Sammansattning

Typ av lim

Garanti

Forvaringstemperatur

137 cm
50 m
270 pm
300 g/m*

PVC

Akrylbaserat PSA med
luftkanalsystem

Foérvaring under rekommenderade férhallanden

Monsterriktning

RAL-farg

CERTIFIERINGAR

CE (CPR 305/2011)
Overensstammer

BEGRANSADE AMNEN
Ej testad

REACH / ROHS
Overensstammer

IMO/MED MODUL B - E
Ej testad

5ar
5°C-30°C
3ar

Inte synlig

9005

Essential

PRESTANDA

Reptalighet
Flackbestandighet

Termiskt motstand

Vatten- och fuktbestédndighet
Ljusakthet

Vidhaftning

Antibakteriella egenskaper

Tvattbarhet

BRANDKLASSNING (EN13501-1)
C-s2,d0

RAIL (EN45545-2, R1)
Ej testad

XL-Black (K1)

XL - Ultra Black

ORIGINAL £) PVC FREE

PROVER
TILLGANGLIGA

ROVER

Medel

Ej testad
Ej testad
Ej testad
Ej testad
Godkand
Ej testad

Ej testad

FLYKTIGA ORGANISKA FORENINGAR
(EN16516) - A+

Ej testad

EPD TILLGANGLIG
Tillganglig

Certified

Corporation



8 CoverStyl XL-Black (K'l)

XL - Ultra Black

ANVANDNING, INSTALLATION & UNDERHALL

ANVANDNINGSKOMPATIBILITET INSTALLATION
Tojbar Ja Installationstyp Inomhus
Lamplig for Inomhus Installationsmetod Torr
Omraden med direkt vattenkontakt Ja Installationstemperaturltem 12°C-38°C
Monsterkontinuitet 6ver panelerna Ja Installationsmetod (ABBA - ABAB) ABAB
Ojamna ytor Ja, med forsiktighet
Ytor med hég kontaktslitage Ja

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Installera Cover Styl®folien i en ren, torr och dammfri miljé, med en omgivnings- och underlagstemperatur mellan 12 °C och 38 °C. Underlaget maste vara slatt, stabilt,
rent och torrt samt fritt frdn damm, fett, silikon, vax och andra féroreningar.

Reparera ytdefekter och utfor alltid ett vidhaftningstest, sarskilt pa okanda eller behandlade underlag. Pordsa eller absorberande ytor kan krava sarskild forberedelse
och primer 6ver hela ytan.

Applicera folien torrt med hjalp av en [amplig filtskrapa och arbeta stegvis for att avlagsna luft och sékerstalla jamn vidhaftning.
Anvand varme for att forma folien runt kurvor och komplexa former, men undvik éverdriven strackning eller éverhettning.
Innan flera ark installeras ska foliens riktning, monsterpassning och ratt metod fér skarvning eller dverlappning kontrolleras.

Anvand vassa blad utan att skada underlaget. Kontrollera efter installationen kanter, skarvar och den évergripande finishen. Hanvisa till den senaste Cover Styl Technical
Manual fér férberedelse av underlaget, val av primer och installationstekniker.

UNDERHALLSANVISNINGAR

For daglig skotsel, anvand en mild tval eller ett pH-neutralt rengdringsmedel for att rengdra foliens yta. Undvik produkter med extremt surt eller basiskt
pH, eftersom de kan skada materialet. Anvand endast mjuka trasor eller svampar vid rengéring av foliens yta for att undvika skador.

Vid envisa flackar, applicera varmt, inte kokande, vatten pa det berérda omradet. Anvand vid behov en rengéringslésning med 70 % isopropylalkohol
och 30 % vatten, applicerad med en melaminsvamp.

For desinficering, anvand endast isopropylalkoholbaserade produkter, till exempel vatservetter med isopropylalkohol (inte for daglig anvandning).
Undvik organiska rengdéringsmedel som ammoniak eller polish, eftersom de kan skada vinyl. Testa alltid rengéringsmedel, baktericider eller
virusddédande produkter pa en dold yta forst.

SIMULATOR

SIMULERA DITT
PROJEKT PA NAGRA
SEKUNDER B = o o e

N Certified
Bilder och uppgifter ar inte bindande, Cover Styl férbehaller sig ratten att nar som helst &ndra sammansattningen av sina filmer. Atergivningen av farger och

ytbehandlingar pa datorn kan variera beroende pa skarm och ger inte nédvandigtvis en korrekt bild av det verkliga utseendet. Vi rekommenderar darfor att du bestaller @
ett prov online eller kontaktar oss sa att vi kan hitta den ytbehandling som bést passar dina behov. Pa grund av sma fargskillnader mellan produktionsomgangar R
rekommenderar vi att du kdper hela den mangd du behdver pa en gang for att undvika skillnader i utseende nar ditt Cover Styl-projekt genomfors. Corporation


https://before-after-ai.coverstyl.com/?lang=en&it=8875&source=website

