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URUN YELPAZESI VE YUZEY

NUMUNELER

AILE Gelik ALT AILE Fircali MEVCUT
SON ISLEMLER Standart YUZEY EFEKTI  Metalik
A5 NUMUNELER

PREMIUM
NUMUNELER

OZELLIKLER PERFORMANS

Genislik 122 cm Cizilme direnci Orta
Uzunluk 50m Leke direnci Gegti
Kalinhk 200 pm Termal direng Gegti
Urtin agirlig 270 - 290 g/m? Suya ve neme dayaniklilik Gegti
Bilesim PVC Isik hashg Test Edilmedi
Yapistirici tirii Hava tahliye sistemli akrilik Yapisma Gegti

PSA
Antibakteriyel ¢zellikler Gegti

Garanti 10 yillar
Boyutsal stabilite 0.25 mm

Depolama sicakligi 5°C-30°C
Yikanabilirlik Gegcti

Tavsiye edilen kosullarda depolama 3yillar

Desen yonu Goriinmez

SERTIFIKALAR
CE (CPR 305/2011) REACH / ROHS YANGIN SINIFI (EN13501-1) UGUCU ORGANIK BILESIKLER
Uygun Uygun C-s2,d0 (EN16516) - A+
Uygun
KISITLI MADDELER IMO/MED MODUL B - E RAIL (EN45545-2, R1) EPD MEVCUT
Uygun Uygun Degil Test Edilmedi Mevcut
Certified

Gorseller ve veriler baglayici degildir, Cover Styl filmlerinin bilesimini diledigi zaman degistirme hakkini sakli tutar. Bilgisayarda renklerin ve yuizeylerin gérintimi

ekrana goére farklilik gosterebilir ve gercek goériiniimii tam olarak yansitmayabilir. Bu nedenle, ihtiyaclariniza en uygun ylzeyi belirleyebilmemiz igin ¢evrim ici numune
siparis etmenizi veya bizimle iletisime gegcmenizi 6neririz. Uretim partileri arasindaki kigiik renk farkliliklari nedeniyle, Cover Styl projenizin uygulanmasinda gériiniim
farklliklarini énlemek icin ihtiyaciniz olan miktar tek seferde satin almanizi tavsiye ederiz.
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UYGULAMA, MONTAJ VE BAKIM

UYGULAMA UYUMLULUGU MONTAJ
Esneyebilir Evet Montaj Tuirii ic
Uygun oldugu alanlar ic Montaj yontemi Kuru
Suyla dogrudan temas eden alanlar Evet Montaj sicakligiltem 12°C-38°C
Paneller boyunca desen surekliligi Evet Montaj yontemi (ABBA - ABAB) ABBA
Kusurlu ylzeyler Evet, dikkatli olunmalidir
Yogun temas asinmasina maruz kalan ytizeyler Evet, dikkatli olunmalidir

MONTAJ TALIMATLARI

Cover Styl® filmini temiz, kuru ve tozsuz bir ortamda, ortam ve yuizey sicakligi 12 °C ile 38 °C arasinda olacak sekilde uygulayin. Ylzey puriizsiiz, saglam, temiz ve kuru
olmali; toz, yag, silikon, balmumu ve diger kirleticilerden arindiriimig olmalidir.

Yuzey kusurlarini giderin ve 6zellikle bilinmeyen veya islem gérmus yuzeylerde mutlaka bir yapisma testi gerceklestirin. Gézenekli veya emici ylzeyler 6zel bir hazirlik ve
tim yuizeye astar uygulanmasini gerektirebilir.

Filmi, kegeli uygun bir rakle kullanarak kuru sekilde uygulayin. Havayi uzaklastirmak ve homojen yapisma saglamak i¢in kademeli olarak ilerleyin.
Filmi kavisler ve karmasik sekiller etrafinda sekillendirmek igin isi kullanin, ancak asirn germe veya asiri isitmadan kaginin.
Birden fazla tabaka uygulamadan énce filmin yénunt, desen tekrarini ve dogru birlestirme veya bindirme yéntemini kontrol edin.

Keskin bicaklar kullanin ve ylzeye zarar vermeyin. Uygulama sonrasinda kenarlari, birlesim yerlerini ve genel son gérinimu kontrol edin. Yiizey hazirlidi, astar segimi ve
uygulama teknikleri icin Cover Styl Technical Manual belgesinin en glincel strimiine basvurun.

BAKIM TALIMATLARI

Gunluk bakim icin filmin yiizeyini temizlemek lizere yumusak bir sabun veya pH nétr bir deterjan kullanin. Malzemeye zarar verebileceginden, asiri
asidik veya bazik pH seviyesine sahip trlnleri kullanmayin. Film ylzeyini temizlerken hasari énlemek icin yalnizca yumusak bez veya stinger kullanin.
inatc lekelerde etkilenen bolgeye sicak, ancak kaynar olmayan, su uygulayin. Gerekirse %70 izopropil alkol ve %30 sudan olusan bir temizleme
sollisyonunu melamin stingerle uygulayin.

Sanitasyon igin yalnizca izopropil alkol bazli Grtinler, 6rnegin izopropil alkollli mendiller kullanin (gUnluk kullanim icin degildir). Vinile zarar
verebileceginden amonyak veya cila gibi organik bazli temizleyicilerden kaginin. Her tlrll deterjani, bakterisiti veya virGsidal Grtinii dnce gizli bir alanda
test edin.

SIMULATOR
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PROJENIZI SANIYELER

I I N D E s I MU I E E DI N Bir fotograf yukleyin. Yuizeyinizi segin.
Karar vermeden 6énce sonucu gorin.
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